pneumatycznie. Ponadto w przyczepach takich stosuje sie ha-
mulec postojowy uruchamiany mechanicznie w chwili opusz-
czenia dyszla, tzn. po odtaczeniu przyczepy od pojazdu cigg-
ngcego.

Skrzynie tadunkowe przyczep sg zbudowane podobnie jak skrzy-
nie tadunkowe samochodow ciezarowych. Instalacja elektryczna
przyczep zapewnia im przepisowe oswietlenie.

Przyczepy osobowe sg ciggniete przez autobusy. Podwozie
takie] przyczepy jest zbudowane podobnie jak podwozie przy-
czepy ciezarowe] dwuosiowe). Jedyng wiekszg roznice stanowi
zwrotnicowy mechanizm zwrotniczy. Nadwozie jest skonstruo-
wane tak samo jak nadwozie autobusu.

Przyczepy rolnicze sg przeznaczone do wspotpracy z cigg-
nikami rolniczymi. Przyczepy takie sg wiec przystosowane do
poruszania sie po drogach gruntowych lub w polu, z niewielkimi
predkosciami. Jazde przyczepy po miekkim terenie znacznie
utatwiajg niskocisnieniowe opony o duzym przekroju poprzecz-
nym, majace znaczng powierzchnie styku z podtozem. Jedno-
stkowe naciski wystepujgce na styku opony z gruntem sg znacz-
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Rys. 5.2

Przyczepa ciezarowa:
a) schemat ilustrujgcy
roznice miedzy samo-
chodowym a obrotni-
cowym (w przyczepie)
mechanizmem  skretu,
b) podwozie przyczepy
ciezarowej z mechaniz-
mem obrotnicowym

7 — dolny pierscien obrot-
nicy, 2 — gorny pierscien
obrotnicy, 3 — dyszel, 4 —
rama



