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Przyczepy i naczepy. Ciggniki. Motocykle

2.1
Przyczepy

Rys. 5.1

Przyczepa jednoosiowa
do samochodu osobo-
wego

W zalezno$ci od przeznaczenia przyczepy pojazdow samochodo-
wych dzielimy na: ciezarowe, osobowe, rolnicze | specjalnego
przeznaczenia.

Przyczepy ciezarowe mogg byc¢ jedno- lub wireloosiowe.
Przyczepy jednoosiowe (rys. 5.1) stosuje sie zwykle do przewo-
zu niewielkich tadunkéw w zestawie z samochodami 0sobo-
wymi. Takie przyczepy nie sg zazwycza] wyposazone w ukitad

hamulcowy. Do grupy przyczep jednoosiowych nalezg takze
przyczepy diuzycowe, przeznaczone do przewozu diugich ta-
dunkow. Taka przyczepa sktada sie z osi (niehamowane]) oraz
z wsparte| na nie] nieskomplikowanej ramy, ktora jest potgczo-
na z ciggngcym pojazdem ditugim dyszlem wykonanym zazwy-
czaj z rury stalowe]. Dyszel stanowi element wigzacy 0$ przy-
czepy z pojazdem, a nie czesSc¢ niosgca tadunek. tadunek spoczy-
wa z przodu na tylne] czesci pojazdu ciaggngcego, a z tyiu jest
wsparty na osi przyczepy.

Powszechne zastosowanie majg przyczepy ciezarowe dwuosio-
we (rys. 5.2). Przednia os takiej przyczepy jest zwracana. Nie jest
jednak wyposazona w mechanizm zwrotniczy, lecz jest 0sig
sztywng, obracang wraz z kotami wzgledem ramy. Zwracanie 0Si
odbywa sie za pomocg dyszla. Taki mechanizm skretu nazywa sie
obrotnicowym. Dolny pieréciet obrotnicy 7 jest wsparty na
przedniej osi za posrednictwem resorow, a pierscien gorny 2 jest
potgczony z ramg przyczepy. Miedzy obydwoma pierScieniami sg
umieszczone rolki utatwiajgce obrot.

Przyczepy ciezarowe dwuosiowe sg wyposazone w uktad ha-
mulcowy dziatajgcy na wszystkie kota. Hamulce sg uruchamiane
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